
Conference Equipment Meeting Higher Demands
满足更高规格的会议需求
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EChair-SV 方管主席单元·全功能款
Brähler 会议音频桌面式单元；支持热插拔、即插即用；支持 48K 的音频采样
率，系统席位增加，噪声不会增加，线路不受干扰因素增大而降低传输速率；
EChair-SV 具主席优先控制按键，可启动系统提示音提示出席人员注意；可设永
久终止或暂停终止所有代表单元的发言状态；主席功能不受会议模式的限制；系
统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置；具有自动视像跟踪功能；
具有表决功能。

型式	 背极式电容式 ( 干涉管技术 )

指向性	 超心型指向性

频率响应	 50Hz-18KHz

信噪比	 70dB 以上

灵敏度	 -40dB

最大输入声压	 132dB

输出阻抗	 250 欧平衡

拾音距离	 15cm-100cm

咪管长度	 235mm

净重	 1.5kg

表面涂层处理	 哑黑色

状态	 一体式咪管

技术参数
TECHNICAL PARAMETERS

EChair-SV 具有 LCD 屏幕，支持中文显示；
带5键表决按键，分级菜单设计，使操作简明方便，且有诸多功能，如:话筒状态、
表决结果等；
主席键一键哑音功能；
配备双备份功能，使用网口可接入会议系统，使用卡侬口可当作普通话筒；
EChair-SV 开关按键带灯光显示；
EChair-SV 麦克风 ( 电容式 ) 带 Brähler 多点侧发光显示和 Brähler 独有的声干
涉技术 ( 带第三方检测认证 )；
配备宽广均衡的频率响应范围，具防气爆音功能，独有的降噪技术、多层抗干
扰技术；
底座采用超薄设计，高度低于 24mm；
EChair-SV 采用航空铝材质，环保纳米涂层技术；
可根据用户需求定制颜色，企业 logo；
具有 RJ45 带屏蔽通讯接口 ( 带第三方检测认证 )；
话筒咪杆可调节仰俯角度。

产品特点
PRODUCT FEATURES
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Brähler ｜ Braehler ｜百年贝拉  均为本公司授权产品名称，Brähler （百年贝拉）品牌致力于产品的不断研发与更新，我们保留更改技术的权利，更改时恕不另行通知。


